
Zukunftsweisende Technologie und absolut einfache Hand-
habung zeichnen den NUTRAFIN CARBO PLUS aus. Einfach 
den Stecker in die Steckdose stecken und das regelbare 
Gerät versorgt Ihre Wasserpflanzen mit dem lebensnotwen-
digen Kohlendioxid.

Inbetriebnahme
Das Gerät muss sicher mit der mitgelieferten Halterung oberhalb 
der Wasseroberfläche befestigt sein. Bei Teichanlagen darf das 
Gerät nur in trockenen Räumen installiert werden. Einfach das 
Sandwich an die rechte Buchse am Steuergerät einstecken 
und den Netzstecker des  elektronischen Steuergerätes in die 
Steckdose stecken. Das Sandwich befestigen Sie mit den Saugern 
an der von Ihnen gewünschten Stelle stehend oder liegend in 
Ihrem Aquarium. Nicht in den Bodengrund eingraben. Wenn Sie 
ein pH-Messgerät benutzen, tauchen Sie die Elektrode möglichst 
weit entfernt vom Carbo ein. Bei möglichst tief eingetauchtem 
Sandwich bestimmen Sie mit dem Drehregler (siehe unten) 
die CO2-Zufuhr (0 = aus). Jede der 10 LEDs entspricht ca. 10 % 
Leistung. Wir empfehlen, die KH ebenfalls regelmäßig zu testen. 
Wichtig ist auch ein wöchentlicher Teilwasserwechsel von ca.  
20 – 25 %, um die KH konstant zu halten. Bei einer neuen Kohle 
oder Erstinbetriebnahme sollten Sie mit möglichst wenig Leis-
tung beginnen, da die Kohle am Anfang sehr reaktiv ist.

WICHTIG: Durch das Erzeugen von Kohlendioxid senken Sie 
den wichtigen Wasserparameter pH. Beginnen Sie deshalb 
mit der niedrigsten Stufe und steigern Sie täglich um nicht 
mehr als einen Teilstrich. 

In Funktion erzeugt das Gerät feinste Gasbläschen, die nach 
oben steigen. An den Edelstahlspangen lagert sich ein weißlicher 
Kalkbelag ab. Das ist normal und die Stärke des Kalkbelages ist 
abhängig von der Karbonathärte. Der Belag sollte regelmäßig 
entfernt werden. Erfahrungsgemäß reicht eine Kohleplatte bei  
einem 240 l Aquarium unter Maximalbeanspruchung 2 Monate. 
Idealerweise steuern Sie die Beleuchtung und den CARBO PLUS 
über eine Zeitschaltuhr (Nachtabschaltung). So verlängern Sie 
die Lebensdauer der Kohleplatte.
WICHTIG: Das Gerät darf nur in Süßwasser betrieben werden. 
Nach erstmaligem Wasserkontakt darf die Kohleplatte nicht mehr 
trocknen. Sie muss dann nass (mit Wasser in Plastiktüte o.ä.) 
gelagert werden. Das Aquarienwasser darf nicht mit Kochsalz 
angreichert werden.

Das Funktionsprinzip
Durch Elektrolyse wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff ge-
spalten. Der Wasserstoff steigt auf und der Sauerstoff verbindet 
sich mit dem Kohlenstoff aus der Kohleplatte zu Kohlendioxid, 
der zu einem großen Teil sofort in Lösung geht.

Wechsel der Kohleplatte
Die rote LED leuchtet auf, wenn das 
CO2-Sandwich verbraucht ist, der Kontakt 
verschmutzt, kein Sandwich angeschlos-
sen oder eingetaucht ist. Zum Wechsel 
einfach die Edelstahlspange öffnen (Bild 
2) und die Kohleplatte herausnehmen 
(Bild 3). Es kann sein, dass das Material 
brüchig geworden ist und in mehrere 
Stücke zerfällt. Bei jeder Ersatzkohle liegt 
eine neue Kontaktplatte bei, die ebenfalls 
ausgetauscht werden muss. Position: 
An der Aufnahmeöffnung der oberen 
Silikonkappe (Bild 3, Pfeil). Stecken Sie 
jetzt eine neue Kohle in das Sandwich 
und schließen die Edelstahlspange. 

Technische Daten
Eingang: 230 Volt ~/50Hz
Arbeitsspannung: 5,5 – 20V
Abmessung (L x B x H) cm 
Steuergerät: 19,5 x 10 x 4,5
Kohleplatte: 18,5 x 6 x 0,8 
CO2 pro Stunde: 0,29 g
CO2-Menge in 2 Monaten: 420 g
Stromverbrauch: 2 – 22,5 Watt

Lieferumfang
CARBO PLUS Steuergerät
CO2-Sandwich inkl. Kohleplatte. 

Garantie
Auf die Geräte unserer neuen „PLUS“ Serie gewähren wir eine Ga-
rantie von 48 Monaten ab dem Kaufdatum. Voraussetzung ist je-
doch ein Gebrauch wie in der Anleitung beschrieben. Dazu gehört 
auch eine sachgemäße Installation, denn sie trägt erheblich zur 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Gerätes bei. Die Kohleplatte 
ist Verbrauchsgut (Hausmüll) und unterliegt nicht den Garantie-
bestimmungen. Bitte legen Sie im Garantiefall die Rechnung mit 
Kaufdatum vor. Wir haften nicht für Schäden, die durch Ausfall 
eines Gerätes entstehen. Nach dem Öffnen des Gehäuses erlischt 
jeglicher Garantieanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.

Garantie
CARBO PLUS 48 Monate
Sandwich 24 Monate
Kohlenplatte -

Mit dem Drehregler bestim-
men Sie ganz einfach die 
CO2-Produktion.

Urkunde des Innovati-
onspreises der Deutschen 
Wirtschaft

Gut zu sehen und praktisch: 
Jedes Teilsegment der LED- 
Anzeige entspricht exakt 10 %.

Made in Germany.
Vertrieb durch: 
HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
D-25488 Holm
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Achtung: Wenn Sie ein neues Sandwich (oder Kohle) anschlies-
sen oder das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten 
Sie mit einer niedrigen Leistung beginnen, da die Kohle-
platten zu Beginn sehr reaktiv sind. 
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Uma tecnologia pioneira e de utilização simples, são as 
características destacadas do NUTRAFIN CARBO PLUS. 
Simplesmente basta ligar a ficha à uma tomada, e a unidade 
ajustável fornece as suas plantas de água,  o seu abasteci-
mento vital de dióxido de carbono. .

Utilização:
O aparelho deve ser fixado através da abraçadeira fornecida, ao 
lado, ou por baixo do aquário. Para uso em tanques, o aparelho só 
pode ser montado num espaço seco. Simplesmente ligue a ficha 
do sanduíche à entrada direita que se encontre no controlador, 
e de seguida à tomada. Segura o sanduíche com as ventosas 
fornecidads na posição que quer, de pé ou deitado,  dentro do seu 
aquário. Não cave o sanddíche no fundo do aquário. Se utiliza um 
medidor de pH , submerge o elétrodo o mais longe que possível 
do Carbo. Com o sanduíche submerço, o mais fundo possível, 
ajusta o fornecimento de CO2 com o botão de controle (vê a baixo) 
(0 = desligado). Cada um dos 10 LEDs corresponde aproxima-
damente a 10 % da  produção. Também recomendamos que a 
dureza de carbonato seja controlado regularmente. Alem disso, 
recomendamos uma mudança parcial, de aprox. 20 – 25 %, da 
água semenalmente, para manter a dureza do carbonato constan-
te.  Como o carbono é muito reativo no início, quando for utilizar o 
Carbo, ou uma placa de carbono, pela primeira vez, deveria colocar 
o controlo numa graduação de produção mais baixa.

Importante: Na geração de dióxido de carbono, o parâmetro 
impotrante do pH da água é diminuido.  Portanto, deveria 
começar com o nível de produção mais baixo, e aumentar a 
saída subsequencialmente, de dia em dia, sem ultrapassar 
uma marca de graduação por dia.  

Quando o aparelho está em funcionamento, gera bolhas de gás 
muito finas que sobem. Um depósito esbranquiçado de calcário 
aparece no aço inoxidável. Isto é normal, e a espessura do depó-
sito depende de dureza de carbono que se encontre na água. O 
depósito deve ser retirado regularmente. A experiência mostrou 
que, para um aquário de 240 litros, uma placa de carbono, utiliz-
ada a uma carga máxima, é suficiente para 2 meses. Idealmente 
você poderia controlar a sua ligação, e o Carbo Plus, utilizando 
um cronómetro (desligando à noite). Assim sendo, poderia 
aumentar a vida da placa de carbono.  IMPORTANTE: O aparelho 
só pode funcionar em água fresca. Uma vez utilizada, a placa de 
carbono,  não deveria ser permitida a secar: deveria ser mantida 
molhada (numa saca de plástico com água, ou semelhante). 

Como funciona:
Durch Elektrolyse wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff ge-
spalten. Der Wasserstoff steigt auf und der Sauerstoff verbindet 
sich mit dem Kohlenstoff aus der Kohleplatte zu Kohlendioxid, 
der zu einem großen Teil sofort in Lösung geht.

Utilize o botão de controlo 
para o regulamento simples 
da produção CO2.

A Certidão do Prémio Alemão 
de Inovação Indústrial.

Fácil de ver, prático de usar: 
Cada marca de graduação no 
LED corresponde a exatamente 
10 % de saida

Made in Germany.
DISTRIBUIDO EM PORTUGAL POR: 
TROPIZOO, LDA.
tropizoo@tropizoo.com

P     PORTUGUêS

Superfície de água
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Precaução: Quando ligar, pela primeira vez uma nova san-
duíche, (ou placa de carbono), ou o aparelho, por favor come-
çar por utilizar un nível baixo de produção, porque a placa de 
carbono é muito reativa no início.
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Como mudar a placa de carbono
A luz vermelha LED é ligada quando 
a sanduíche de CO2 fica esgotado, 
nenhuma outra placa se encontra ligada, 
ou quando a sanduíche não foi submersa 
por completo. Para mudar a placa de 
carbono, simplesmente retira, o gancho 
de aço inoxidável (fig. 2), e a placa de car-
bono (fig. 3) para fora. Poderia acontecer 
que o material se ter tornado quebradiço, 
e esmigalhar em pedaços pequenos. 
Cada carvão de substituição é fornecido 
por uma nova placa de contacto, que tem 
que ser substituído em caso de oxidação. 
Deve colocar a placa de contacto como 
indicado na figura 3. Nunca devia ser 
colocado no lado oposto da sanduíche!  
Dados técnicos
Entrada: 230 V~ /50 Hz 
Voltagem em Trabalho: 5,5 – 20 V 
Dimensões (L x W x H) 
Unidade Controlador em cm: 19,5 x 10 x 4,5 
Placa de Carbono: 18,5 x 6 x 0,8 
CO2 por hora: 0,29 
Quantidade CO2 em g / 2 mês: 420 g 
Consumo de Energia: 2 – 22,5 watt
Conteúdo de entrega
NUTRAFIN CARBO PLUS Controlador
Sanduíche de CO2 NUTRAFIN incluí:  
placa de carbono.
Garantia
Nos aparelhos da nossa série PLUS, conce-
demos um período de garantia de 48 meses da data de compra. 
A validade é sujeita à utilização do aparelho conforme descrito 
nas instruções fornecidas. Também inclui a instalação adequada, 
sendo que isso contribui consideravelmente à durabilidade e 
fiabilidade do aparelho. A placa de carbono é um consumível 
(resíduo doméstico) e não é coberto pela garantia. Se tiver alguma 
reclamação sob a garantia, por favor submete a factura indicando 
a data de compra. Não nos responsabilizamos pela falha do aparel-
ho. Cada reclamação sob a garantia, torna-se sem efeito aquando a 
violação indevida da sua tampa. Sujeito a alterações técnicas.

Garanti
CARBO PLUS 48 meses
Sanduíche 24 meses
Placa de Carbono -
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CARBO PLUS wyróżnia się przyszłościowo zorientowaną 
technologią oraz absolutnie prostą obsługą.  Bezposrednio 
po załączeniu urządzenia, rośliny znajdujące się w akwarium 
zostaną zaopatrzone w niezbędny do procesu fotosyntezy 
dwutlenek węgla.

Instalacja
Urządzenie sterujące wraz z uchwytem mocującym musi 
być bezpiecznie powyżej powierzchni wody zamocowane, a 
nastepnie podłączone do sieci zasilania. Należy je stale chronić 
przed wilgocią i nasłonecznieniem. Sandwich powinien zostać 
podłączony do  prawego gniazda w urządzeniu sterującym, a 
następnie przy wykorzystaniu zassawek mocujących przymo-
cowany pionowo lub poziomo w dowolnie wybranym miejscu. 
Sandwicha nie należy przysypywać gruntem. Jeżeli w akwarium 
używane jest urządzenie mierzące wartość pH, czujnik tego 
uryądzenia należy umieścić jak najdalej od wcześniej zain-
stalowanego Sandwicha.
Regulacja produkcji dwutlenka węgla, może nastąpić dopiero 
po całkowitym zanurzeniu Sandwicha w akwarium.  Każda z 
dziesięciu diód odpowiada 10 % całkowitej mocy urządzenia. Za-
leca się też przy tym, regularną kontrole twardości wody. Bardzo 
ważnym jest również, cotygodniowa zmiana wody (ok. 20 - 25 % 
załkowitej zawartości) w akwarium, która pomaga utrzymać stałą 
twardość wody. Przy pierwszym zastosowaniu CARBO PLUS, albo 
zmiane płyt węglowych w Sandwichu, produkcje dwutlenku 
węgla należy zacząć z niewielką ilością mocy, ze względu na dużą 
reaktywność płyt węglowych.

UWAGA: Przez wytwarzanie dwutlenka węgla, zmniejsza 
się wartość pH, dlatego też produkcje CO2  należy zacząć 
od najniższego poziomu i zwiększać nie więcej niż o jeden 
poziom dziennie. CARBO PLUS może być zastosowany jedynie 
w słodkowodnym akwarium. W przypadku wysuszenia płyty 
węglowej, nie nadaje się ona do ponownego zastosowania. 
Dodawanie soli kuchennej do wody jest niewskazane. 

W trakcie użytkowania Sandwicha dochodzi do tworzenia się 
małych pęcherzyków gazowych oraz do odkładania się kalku 
na sciankach.  Zjawiska te należą do normalnych. Naloty Kalku 
powinny być regularnie oczyszczane.

Jedna płyta węglowa starcza na ok. 2 miesiące. (240 litrów, max. po-
ziom wytwarzania CO2) Przy zastosowaniu czasowego wyłącznika 
zasilania, zwiększa sie znacznie żywotność płyt węglowych.

Zasada funkcjonowania
W procesie elektrolizy dochodzi do podziału wody na tlen i wodór. 
Wodór zostaje uwolniony, tlen natomiast łączy się z uwolnionym  
z płyty węglem w dwutlenek węgla.

Zmiana płyt węglowych
Świecenie czerwonej diody może 
symbolizwać: całkowite zużycie Sand-
wicha, brak kontaktu, brak połączenia 
pomiędzy urządzeniem sterującym a 
Sandwichem albo też nieodpowiednie 
zanurzenie Sandwicha w akwarium. Aby 
zmienić płytę należy otworzyć obudowę 
Sandwicha (2) i ją po prostu wyciągnąć 
(3). Wraz z każdą płytą węglową dostar-
czana jest również płytka kontaktowa, 
krórą należy również wymienić.  Po 
włożeniu płyty węglowej i płytki kon-
taktowej, obudowa Sandwicha powinna 
zostać zamknięta.

Dane techniczne
Zasilanie: 230 V ~/50 Hz
Napięcie robocze: 5,5 – 20 V
Wymiary urządzenia sterującego: 
(D x S x W) 19,5 x 10 x 4,5 cm
Wymiary Sandwicha: 
(D x G x W) 21 x 2,5 x 6 cm
Produkcja CO2: 
0,29 g / godz., 420 g / miesiąc
Zurzycie mocy: 2 – 22,5 Wat

Zawartość opakowania
CARBO PLUS urządzenie sterujące
CO2 - Sandwich wraz z płytą węglową

Gwarancja
Na urządzenia naszej nowej serii PLUS  
udzielamy 48 miesięczną gwarancje od  
daty zakupu, pod warunkiem, że urządzenie jest zainstalowane i 
eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi. Płyta węglowa jest 
materiałem użytkowym i nie podlega gwarancji. W przypadku 
awarii urządzenia należy zawsze załączyć dowód zakupu. Nie 
bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
urzytkowaniem urządzenia. Po otworzeniu obudowy urządzenia 
sterującego przepada prawo do gwarancji.

Gwarancja
CARBO PLUS 48 miesiące
Sandwich 24 miesiące
Płyta węglowa -

PL    POLSKI

CARBO PLUS umożliwia 
płynną regulacje pro-
dukcji dwutlenku węgla.

CARBO PLUS został 
wyróżniony przez niemiecki 
przemysł nagrodą w kategorii: 
Produkt innowacyjny.

Praktyczny wyświetlacz, 
każda dioda oznacza 
10 % mocy.

Wyprodukowano w Niemczech 
Przedstawiciel: 
HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
D-25488 Holm

Uwaga: Przy pierwszym zastosowaniu płyt węglowych, lub 
ich zmianie, produkcje CO2 należy rozpocząć na najniższym 
poziomie i stopniowo ją zwiększać. 

Powierzchnia wody
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